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INTERVALO
SINAL MAXIMO NAVIO
DE REPETICAO
Apito

-_— 2 min. Navio de propulsdo mecénica com seguimento

—_—— 2 min. Navio de propulsido mecénica pairando

—_— . 2 min. Navio que reboca ou que empurra

—_—. . 2 min. Navio com capacidade de manobra reduzida

— e 2 min. Navio desgovernado

—- s 2 min. Navio condicionado pelo seu calado

_—. . 2 min. Navio a vela

_— 2 min. Navio em faina de pesca

— . v & 2 min. Navio rebocado ou o dltimo de um comboio, no caso de haver
mais do que um rebocado, se tiver tripulagdo a bordo

o m— Navio fundeado para assinalar a um navio que se aproxima, a
sua posi¢ao e a possibilidade de abalroamento

¢ o 0 e Barco de pilotos (sinal de identificacdo)

Sino

esees (59) I min. Navio fundeado

esosee (5s)+tantd 1 min. Navio fundeado de comprimento igual ou superior a 100 metros
(sino a vante, tanta a r¢)

T 1 . o N . .

*rosesnss e 1 min, Navio encalhado (trés toques de sino separados e distintos.
imediatamente antes e depois dos toques rdpidos do sino)

T 11 5 . o ) .

s e oosssses s o +lantd 1 min. Navio encathado de comprimento superior a 100 metros

Outros meios
Qualquer sinal sonoro 2 min. Navio de comprimento inferior a 12 metros

Legenda:
= Som longo {apitc)
« Som curto de apito / toque de sino rédpido

! Toque de sino separado e distinto

Fig. 99 — Snais sonoros em condi¢des de visibilidade reduzida

Sinais destinados a chamar a atencdo
(Regra 36)

Um navio pode emitir quaisquer outros sinais sonoros ou luminosos para chamar a atengdo de outro, desde
que ndo possam ser confundidos com os j4 previstos.

Para este efeito ndo devem ser utilizadas luzes intermitentes ou giratdrias de alta intensidade.
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